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Prembit 
Wodochronna izolacjo-nawierzchnia z emulsji asfaltowej do zabezpieczania powierzchni 

betonowych 

 
 

Opis produktu 

Prembit stanowi jednoskładnikowy materiał na 
bazie średniorozpadowej kationowej emulsji  
z asfaltu modyfikowanego polimerami. Stosowany 
z wypełnieniem różnymi frakcjami naturalnego 
kruszywa łamanego, tworząc system izolacjo-
nawierzchni. 
 

Zastosowanie 

System Prembit stosowany w budownictwie 
komunikacyjnym do wykonywania wodochronnych 
izolacjo-nawierzchni obciążonych ruchem pieszym  
i rowerowym na poziomych powierzchniach 
betonowych  
w tym: 

• chodnikach obiektów mostowych 

• kładkach dla pieszych 

• kładkach pieszo-jezdnych 

• drogach rowerowych 
 

Prembit można stosować jako: 

• ochrona przed wnikaniem: Zasada 1,  
Metoda 1.3, Norma PN-EN 1504-9 

• ochrona przed wilgocią: Zasada 2, 
Metoda 2.3, Norma 1504-9 

Prembit może spełniać funkcję izolacjo-
nawierzchni, tam gdzie powierzchnie betonowe są 
narażone na warunki określone klasami ekspozycji:  
XC-4, XD-1, XD-3, XF-4. 
 

 
 

Właściwości 

• wysoka elastyczność 

• dobra wytrzymałość na rozciąganie 

• dobra przyczepność do podłoża 

• dobra odporność na ścieranie 

• ekologiczny na bazie emulsji wodnej 

• dobre właściwości antypoślizgowe systemu 

 

Badania i normy 

• Krajowa Ocena Techniczna  
Nr IBDiM-KOT-2020/0570 wydanie 1 

• Atest PZH HK/B/0203/01/2017 

• Materiał objęty systemem oceny właściwości  
użytkowych 2+ 

• Karta Charakterystyki dostępna na żądanie 
u producenta 

 
Dane produktu 

• Opakowanie: Emulsja: hobok  20l 
Kruszywo: worek 25 kg 

• Postać/barwa: czarna emulsja 

• Czas przydatności do stosowania w temp. od 
+10°C do +30 w oryginalnych, szczelnie 
zamkniętych opakowaniach wynosi 1 miesiąc. 
Materiał przed zastosowaniem należy 
dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej 
konsystencji. 
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DANE TECHNICZNE 
 

WŁASNOŚCI EMULSJI 

 
LEPKOŚĆ BTA ŚR. 2mm,  
w temp. +40°C 
PN-EN 12846:2011 

35-80  
[s] 

ZAWARTOŚĆ LEPISZCZA  

PN-EN1428:2012 

63-67 
[%](m/m) 

POZOSTAŁOŚĆ NA SICIE #0,5mm 
PN-EN 1429 :2013-07 

<0,2% 
[m/m] 

INDEKS ROZPADU (SIKAISOL) 
PN-EN 13075-1:2016-12  

50-100 
g/100g 

INDEKS ROZPADU (FORSHAMMER) 
PN-EN 13075-1 

70-155 
g/100g 

PENETRACJA,  
PN-EN 1426:2015-08 

70-240 
[0,1mm] 

TEMPERATURA MIĘKNIENIA 
PN-EN 1427:2015-08 

≥42 
[°C] 

TEMPERATURA ŁAMLIWOŚCI 
PN-EN 12593:2015-08 

<-15 
[°C] 

NAWRÓT SPRĘŻYSTY W TEMP. +25°C 
PN-EN 13398:2017-12 

>60 
[%] 

KOHEZJA ZMODYFIKOWANĄ METODĄ 
VIALIT 
PN-EN 13588:2017-11 

≥70 
[%,] 

SEDYMENTACJA PO 5 DNIACH 
EmA-99 p.5.8 

≤5,0% 
(m/m) 

 

 
System o grubości 6mm 
Tabela 1 

Warstwy Nazwa produktu 
Ilość 

warstw 
Zużycie 

[kg/m2] 

Pierwsza 
warstwa 

Prembit 1 1,3 

Pełny 
zasyp 

Kruszywo łamane 
2,0-5,0 mm 

1 4,0-6,0 

Druga 
warstwa 

Prembit 1 1,5 

Pełny 
zasyp 

Kruszywo łamane 
2,0-3,0 mm 

1 10,0 

 

 

 

 

WŁASNOŚCI SYSTEMU 

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ODRYWANIE OD PODŁOŻA 
BETONOWEGO, METODĄ „PULL-OFF” 

PN-EN 1542:2000 
≥0,4* MPa 

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ODRYWANIE OD PODŁOŻA 
BETONOWEGO PO  200 CYKLACH ZAMRAŻANIA  I 
ODMRAŻANIA W WODZIE  
W TEMP. -18°C/+18°C METODĄ „PULL-OFF” 
PN-EN 1542:2000 

≥0,35* MPa 

OCENA POWŁOKI UŁOŻONEJ NA PODŁOŻU 
BETONOWYM, PO 200 CYKLACH ZAMRAŻANIA  
I ODMRAŻANIA W WODZIE W TEMPERATURZE  
-18°C/+18°C PROCEDURA IBDiM PB/TM/-1/13:2009 

Powłoka bez zmian 

WSKAŹNIK OGRANICZENIA CHŁONNOŚCI WODY 
PROCEDURA IBDiM NR PB-TX-X5 

≥90 % 

ADHEZJA, PRZYCZEPNOŚĆ DO KRUSZYWA 
PN-EN 13614,EmA99 p.5,8 

>90 % 

*zerwanie w warstwie izolacjo-nawierzchni 

 
 
 
 
 
 

 
System o grubości 9 mm 
Tabela 2 

Warstwy Nazwa produktu 
Ilość 

warstw 
Zużycie 

[kg/m2] 

Pierwsza 
warstwa 

Prembit 1 1,3  

Pełny 
zasyp 

Kruszywo łamane 
2,0-5,0 mm 

1 4,0-6,0  

Druga 
warstwa 

Prembit 1 1,5 

Pełny 
zasyp 

Kruszywo łamane 
2,0-5,0 mm 

1 10,0  

 

 

STOSOWANE SYSTEMY 

Stosowane w systemach kruszywa łamane to: grys bazaltowy, porfir, serpentynit. 

Serpentynid 
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SZCZEGÓŁY APLIKACJI 

WARUNKI APLIKACJI 

• Temperatura podłoża i otoczenia: 
od+10°C do+30°C 
Temperatura podłoża powinna być wyższa od 
temperatury punktu rosy o co najmniej 3°C. 

• Wilgotność podłoża: 
podłoże matowo-wilgotne, bez zastoin wody 

• Wilgotność względna powietrza: 
maksimum 85%  

Materiału nie wolno stosować, bezpośrednio przed 
deszczem ani wtedy, gdy temperatura otoczenia 
może spaść poniżej 0°C w ciągu 48 godzin po 
aplikacji. Specjalnej uwagi wymaga aplikacja  
w temperaturze powyżej 25°C. 
 
JAKOŚĆ PODŁOŻA 

• podłoże z betonu cementowego po minimum 
7 dniach dojrzewania 

• dokładnie oczyszczone z pyłu, mleczka 
cementowego, wolne od zanieczyszczeń typu 
oleje, smary, stare powłoki, pozostałości 
środków antyadhezyjnych, luźnych kawałków 
betonu 

• wytrzymałość podłoża badana metodą  
„pull- off” powinna wynosić co najmniej  
1,2 MPa 

• podłoże matowo-wilgotne 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże należy dokładnie oczyścić z wszelkich 
zanieczyszczeń, które mogą mieć negatywny wpływ 
na połączenie Prembitu z podłożem, stosując 
hydromonitoring wodą, hydromonitoring  
z piaskiem lub piaskowanie. 
Oczyszczone powierzchnie należy zwilżyć wodą  
w celu uzyskania podłoża matowo-wilgotnego, ale 
bez zastoin wody. 

INSTRUKCJA APLIKACJI 

MIESZANIE/SPRZĘT 
Materiał przed użyciem należy dokładnie 
wymieszać, używając mieszadła wolnoobrotowego 
elektrycznego (300-400 obr./min) ze śrubową 
końcówką mieszającą. 
Materiał należy mieszać do uzyskania jednolitej 
konsystencji, bez smug, zagęszczeń, osadu. 
Dokładne wymieszanie jest bardzo ważne dla 
prawidłowego działania produktu! 

Instrukcja wykonania systemu 
W sekcji „stosowane systemy” podane są grubości  
i zużycia materiałów dla proponowanych systemów 
izolacjo-nawierzchni Prembit. 
 
1. Na przygotowane matowo-wilgotne podłoże 

nałożyć pierwszą warstwę emulsji Prembit 
stosując szczotki do lepiku z kokosa. 

2. Następnie na rozłożoną emulsję rozsypać  
kruszywo. Należy zawsze stosować pełny 
zasyp kruszywem i dokładnie je zwalcować 
walcem ogrodowym. 

3. Po całkowitym związaniu emulsji (najczęściej 
po 24 godzinach - czas zależny od warunków 
zewnętrznych) należy usunąć (zmieść) 
niezwiązane kruszywo. 

4. Na utwardzony materiał równomiernie 
rozprowadzić drugą warstwę emulsji Prembit  
i ponownie równomiernie rozsypać drugą 
warstwę kruszywa. Całość powierzchni 
dokładnie zwalcować.  

5. Po całkowitym utwardzeniu nawierzchni 
(zwykle po 48 godzinach) usunąć niezwiązane 
kruszywo. 
 
Prawidłowe i staranne wykonanie systemu 
zapewnia jego  trwałość i estetykę. 
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BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

W czasie mieszania materiału i aplikacji należy 
unikać zanieczyszczania skóry i oczu. Wymagana 
jest odzież ochronna, rękawice, okulary i maseczki 
ochronne. Po zakończonej pracy ręce i twarz umyć 
wodą z mydłem.  Opakowania z resztkami 
materiału należy zutylizować 
 

UWAGI PRAWNE 

Wszelkie informacje dotyczące materiału Prembit  
i zalecenia dotyczące jego stosowania podane są  
w dobrej wierze Producenta, jego aktualnego stanu 
wiedzy i doświadczenia i odnoszą się do materiału 
składowanego i używanego zgodnie z jego 
zaleceniami. Wszelkie podane informacje 
techniczne dotyczące materiału Prembit bazują na 
próbach, testach laboratoryjnych oraz wynikach 
kontrolnych prób polowych i wynikach 
uzyskiwanych  w ramach systemu  Zakładowej 
Kontroli Jakości.  Praktyczne wyniki pomiarów 
mogą nie być identyczne z podanymi wyżej  
w związku z okolicznościami, na które Producent 
nie ma wpływu. 

Karta Materiałowa: Prembit 
Data wydania: 07.2010 r. 
Data aktualizacji: 01.2021 r. 
Nr identyfikacyjny : N-0001  


