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Warszawa, 07 sierpnia 2019 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDiM-KOT-2019/0345 wydanie 2

Na podstawie art 9 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz.266 ze zm.), po przeprowadzeniu postgpowania zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek producenta o nazwie:

Premix Sp. z o.0.
z siedzibg: ul. Wyzwolenia 12, 28-230 Polaniec
Instytut Badawczy Droég i Mostéw
stwierdza pozytywng oceng wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Impregnaty hydrofobizujgce, silanowo-siloksanowe, silikonianowe do ochrony
powierzchniowej betonu

o nazwie handlowej:  SilcoBet-1, Prem Seal, SilcoBet-W, SilcoBet-R

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

7\,
L4 f

'ﬂ,’,"‘g DYREKTOR

\ v ) i prof. dr hab.(i’riz. zek Rafalski

Data wydania Krajowej Oceny Technicznej: 28 czerwea 2019 r.,
Data utraty wazno$ci Krajowej Oceny Technicznej: 28 czerwea 2024 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiIM-KOT-2019/0345 wydanie 2 zawiera stron 13 w tym Zalgcznik.
Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2019/0345 wydanie 2, zmienia Krajowa Oceng Techniczng Nr IBDiM-
KOT-2019/0345 wydanie 1.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO

1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drog i Mostow ustalil
nastepujaca nazwe techniczng: Impregnaty hydrofobizujgce, silanowo-siloksanowe, silikonianowe
do ochrony powierzchniowej betonu

i nazwe handlowg: SilcoBet-1, Prem Seal, SilcoBet-W, SilcoBet-R

wyrobu budowlanego zwanego dalej: Impregnatami

1.2 Nazwa i adres producenta, a takie mazwa i adres upowaznionego przez niego
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Whioskodawcg jest producent o nazwie i z siedziba, ktdre zostaly okre$lone na stronie 1/13
niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

1.3 Miejsce produkeji wyrobu

Wyr6b jest produkowany w:
Premix Sp. Z 0.0. z siedzibg: ul. Wyzwolenia 12, 28-230 Polaniec.

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu

1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawie informacji producenta Instytut Badawczy Drég i Mostow oznaczyl nastgpujgce typy
wyrobu budowlanego:

1. SilcoBet-1;
2. Prem Seal;
SilcoBet-W;
SilcoBet-R.

1.4.2 Opis  techniczny  wyrobu budowlanego oraz zastosowanych — materialow
i komponentow:

e SilcoBet-1 — jednosktadnikowy, rozpuszczalnikowy, bezbarwny, impregnat hydrofobizujacy, na
bazie silanow i siloksanow;

e Prem Seal — jednoskladnikowy, rozpuszczalnikowy, bezbarwny impregnat uszczelniajacy na
bazie polimetakrylanu metylu;

o SilcoBet-W — jednosktadnikowy, wodny, o mlecznym zabarwieniu, impregnat hydrofobizujacy
na bazie wodnej dyspersji silanow i siloksanow

e SilcoBet-R — jednoskladnikowy, wodny, bezbarwny, impregnat na bazie metylosilikonianu
potasu,

Wymagania w stosunku do wiaéciwosci identyfikacyjnych impregnatow zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1:
Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan
] 2 3 4 5
Gestos¢:
— SilcoBet-1 0,79 + 5%
1 |- Prem Seal g/em? 0,86 + 5% PN-EN 1SO 2811-1:2016
— SilcoBet-W 1,00+ 5%
— SilcoBet-R 1,00 + 5%
Lepkos¢ pozorna (czas
wyplywu):
— SilcoBet-1 18,1+ 10%
[kubek ISO, ®2 mm)]
3 I= f:ﬁg;f‘;‘glowm i s 17,9+ 10% PN-EN ISO 2431:2012
— SilcoBet-W 18,0+ 10%
[kubek 1SO, ®3 mm)]
— SilcoBet-R 18,0+ 10%
[kubek ISO, ®3 mm)]
Widmo w podczerwieni:
- SilcoBet-1 .. .
3 |- Prem Seal . %‘gﬁgﬁ“gﬁf’{ﬂ‘j PN-EN ISO 1767:2008
- SilcoBet-W : = '
- SilcoBet-R

2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Impregnaty  SilcoBet-1, SilcoBet-W,  SilcoBet-R 53  przeznaczone w budownictwie
komunikacyjnym do wykonywania impregnacji hydrofobizujacej elementow konstrukcji
betonowych, wyrobéw betonowych, cegiel, tynk6éw i kamienia.

Impregnat Prem Seal jest przeznaczony w budownictwie komunikacyjnym do impregnacji
uszczelniajgcej powierzchnie betonowe.

Impregnaty SilcoBet-1, SilcoBet-W, SilcoBet-R wnikajagc w glab powierzchni mineralnych,
chronig je przed szkodliwym dzialaniem wody, jonéw chlorkowych i zanieczyszczen
atmosferycznych.

Impregnaty SilcoBet-1, Prem Seal, SilcoBet-W, SilcoBet-R mozna stosowaé w budownictwie
komunikacyjnym na powierzchniach obiektow wymagajacych ochrony antykorozyjnej tj.:
konstrukcjach betonowych, zelbetowych i sprezonych, konstrukcjach: murowych, ceglanych
i kamiennych, a takze betonowych:  $cianach oporowych, elementach  ekran6w
przeciwdzwigkowych, ostonach i balustradach.

2.2 Zakres stosowania wyrobu

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drog i Mostow
stwierdza pozytywna ocene wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego o nazwie technicznej:
Impregnaty  hydrofobizujgce, silanowo-siloksanowe,  silikonianowe do ochrony
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powierzchniowej betonu i nazwie handlowej SilcoBet-1, Prem Seal, SilcoBet-W, SilcoBet-R
do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie:

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.24

2.2.5

2.2.6

drég publicznych z ograniczeniem do:

betonowych elementéw wyposazenia w obszarze jezdni, poboczy, paséw dzielgcych,
chodnikéw, $ciezek rowerowych, skrzyzowan i zjazdow;

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okre§lonymi w rozporzgdzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.)
oraz w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002
r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad platnych (Dz. U.
Nr 12, poz. 116 ze zm.);

drég wewnetrznych z ograniczeniem do:

betonowych elementéw wyposazenia w obszarze jezdni, poboczy, paséw dzielacych,
chodnikéw, §ciezek rowerowych, skrzyzowan i zjazdow;

w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
Nr 14 poz. 60, tekst jednolity)

drogowych obiektéw inZynierskich bez ograniczef,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okre$lonymi w rozporzgdzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.
735 ze zm.);

kolejowych obiektéw inzynieryjnych bez ograniczen

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz.
987);

obiektéw budowlanych kolei miejskiej ,,metra” bez ograniczen

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé obiekty budowlane metra i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2011 r. Nr
144, poz. 859);

lotnisk cywilnych - impregnat SilcoBet-1 z ograniczeniem do:

a) nawierzchni drég startowych,

b) nawierzchni drog kotowania,

¢) nawierzchni piyt,

d) nawierzchni wydzielonych miegjsc postoju

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie warunkéw techniczno-
budowlanych dla lotnisk cywilnych. (Dz. U. z 1998 r. nr 130 poz. 859).
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2.3 Warunki stosowania wyrobu

Impregnaty SilcoBet-1, Prem Seal, SilcoBet-W, SilcoBet-R mozna stosowaé przy spelnieniu

warunkow:

* W zakresie wytrzymalo$ci: wytrzymaloéé podioza betonowego badana metody ,,pull-off”
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,

*  w zakresie czysto$ci: powierzchnia powinna by¢ wolna od luznych frakcji, pyléw, plam oleju,
smarow i innych zanieczyszezen (w tym od mleczka cementowego),

" w zakresie temperatury powietrza: temperatura powietrza w zakresie od +5°C do +30°C,

* w zakresie temperatury podloza: temperatura podioza > +5°C i powinna byé o co najmnie;j
3°C wyzsza od temperatury punktu rosy w danej temperaturze otoczenia i wilgotnosci

® w zakresic wilgotno$ci powietrza: wzgledna wilgotnoéé powietrza do 80 %.

Zuzycie na 1 m? poszczegblnych impregnatow:

®  SilcoBet-1 - warto$¢ zuzycia na powierzchni:
— slabo nasigkliwej wynosi od 0,27 I/m? do 0,34 I/m? (facznie na 1 warstwe),
— chlonnej - porowatej wynosi od 0,34 1/m? do 0,40 I/m?;

o  SilcoBet-R, SilcoBet-W - wartoéé zuzycia na powierzchni:
—  slabo nasigkliwej wynosi od 0,30 Vm? do 0,35 I/m? (lacznie na 1 warstwe),
— chlonnej - porowatej wynosi od 0,30 I/m? do 0,40 Vm?%;

° Prem Seal - wartos¢ zuzycia na powierzchni wynosi od 0,16 I/m? do 0,20 I/m?,

Swieze powierzchnie betonowe mozna zabezpieczaé najwcze$niej po 28 dniach od betonowania,
Podloza naprawiane materialami typu PCC mozna pokrywa¢ po uptywie 7 dni.

Impregnaty SilcoBet-1, Prem Seal, SilcoBet-W, SilcoBet-R mogy by¢ naktadane pedzlem,
walkiem Jub metodg natrysku. Szczegblowe warunki i sposéb stosowania silikonowych
materialéw hydrofobowych zawiera instrukcja producenta.

Wyr6b budowlany nalezy stosowaé zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami, ktére podano
w Krajowej Ocenie Technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych wlasciwych dla
poszezegolnych rodzajow budowli w budownictwie komunikacyjnym. Przed zastosowaniem
wyrobu budowlanego w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi nalezy uzyskaé
zgodg na odstepstwo od tych przepiséw w trybie okre$lonym w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202).

24  Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji

Impregnaty  SilcoBet-1, Prem Seal, SilcoBet-W,  SilcoBet-R nalezy stosowaé zgodnie
Z wymaganiami okre§lonymi w kartach technicznych wyrobéw. Nalezy bezwzglednie
przestrzegaé zalecanych przez producenta proporcji mieszania sktadnikéw, czasu przydatnoéci do
uzycia oraz odstgpéw czasowych miedzy wykonywaniem kolejnych warstw izolacji.
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3  WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO I METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY
Wiasciwoécei uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy 2.
Tablica 2:
Zasadiilize Wiasciwosei
charakterystyki wyrobu w“zr):iko(;l‘?iv
Oznaczenie typu budowlanego dla y Metody badan
Lp. : poziomach, Jedn. A
wyrobu budowlanego zamierzonego i obliczen
klasach lub w
zastosowania lub ahisgh
zastosowan P
opisowy
1 2 3 4 5 6
Stan powierzchni betonu po
wykonaniu hydrofobizacji
i lub impregnacji, po 200 b : Procedura IBDiM
cyklach zamrazania i SEKIER ) nr PB/TM-1/13:2009
1. SilcoBet-1 odmrazania w wodzie, w
2. Prem Seal temp.: -18+2°C/ +1842°C
3. SilcoBet-W
2 4. SilcoBet-R Absorpcja kapilarna <0,1 kgm?h® | PN-EN 1062-3:2008
Wikaiiik opraniozeni Procedura Badawcza
3 skaznik ograniczenia 550 % IBDIM
chlonnoéci wody
Br PB-TM-X5:2012
4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU
4.1 Wytyczne dotyczace pakowania

Impregnaty SilcoBet-1, Prem
zamkniete pojemniki — opakowania firmowe, zabezpieczajace

wlaéciwosci techniczno-uzytkowych.
Impregnaty SilcoBet-1, Prem Seal, s dostarczane w pojemnikach metalowych o pojemnoéci 1 1,
201,200 1 w proporcjach bezposrednio do uzycia.
Impregnaty SilcoBet-W, SilcoBet-R, s3 dostarczane w pojemnikach plastikowych o pojemnosci
11,201,251,2001 w proporcjach bezpoérednio do uzycia.

Impregnaty ~ SilcoBet-1,

Prem Seal,

SilcoBet-W,  SilcoBet-R

nalezy

w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed dziataniem mrozu.

Czas przydatnosci do stosowania:

SilcoBet-1, Prem Seal przec

wynosi 24 miesigce od daty produkgji

wynosi 6 miesigcy od daty produkcji

Seal, SilcoBet-W, SilcoBet-R powinny by¢ pakowane w szczelnie
przed wylaniem lub zmiang

przechowywac

howywanych w oryginalnie zamknigtych opakowaniach

SilcoBet-W, SilcoBet-R przechowywanych w oryginalnie zamknigtych opakowaniach




Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2019/0345 wydanie 2 Strona 7/13

4.2 Wytyczne dotyczace transportu i skladowania

Impregnaty SilcoBet-1, Prem Seal, SilcoBet-W, SilcoBet-R nalezy transportowaé zgodnie
Z prawem przewozowym, krytymi $rodkami transportu, chronigc je przed nastonecznieniem,
opadami atmosferycznymi, mrozem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniami mechanicznymi

Impregnaty  SilcoBet-1, Prem Seal, SilcoBet-W, SilcoBet-R nalezy  przechowywaé
w oryginalnych, szczelnie zamknigtych pojemnikach, w ogrzewanych i suchych pomieszczeniach,
w temperaturze od +5 do +30°C, Pojemniki nalezy chronié przed bezposrednim dzialaniem
promieni sfonecznych oraz mrozu,

4.3  Spos6b znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowaé znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami  okre§lonymi
W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U.z2016 1., poz. 1966) oraz w rozporzadzeniu Ministra Inwestyciji
i Rozwoju z dnia 13 czerwea 2018 r. zmieniajgcym  rozporzgdzenie w sprawie sposobu
deklarowania wiagciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajows deklaracje
wladciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedlug wzoru opublikowanego w zalgczniku nr 2
do cytowanego rozporzadzenia oraz udostepnié ja w sposGb opisany w rozporzadzeniu.,

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nast¢pujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowalny zostat PO raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwe i adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajgcy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta,

= nazwg i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaty zadeklarowane
whasciwoscei uzytkowe,

— numer krajowej deklaracji wlasciwoéci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wlagciwoséci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujacej, ktora uczestniczyla w ocenie i weryfikacji statosci
wiadciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

= adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja zgodnogci jest na niej
udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracja wilasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczona albo udostepniona
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach
niebezpiecznych zawartych w tym wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub
33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolef i stosowanych  ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.,

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wedlug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 kwietnia 2012 r, w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych
i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 450)
i rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajacego dyrektywe
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.
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5  OCENA I WERYFIKACJA STALOS$CI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

51 Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwoéci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966)
oraz z rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajagcym
rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania wiaciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233), Instytut
Badawczy Drog i Mostow wskazuje dla wyrobu budowlanego o nazwie technicznej: Impregnaty
hydrofobizujace, silanowo-siloksanowe, silikonianowe do ochrony powierzchniowej betonu
i o nazwie handlowej: SilcoBet-1, Prem Seal, SilcoBet-W, SilcoBet-R wymagany krajowy
system 2+ oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych.

Zgodnie z § 4 cytowanego wyzej rozporzgdzenia w krajowym systemie 2+ ocena i weryfikacja
stalogci wlasciwoscei uzytkowych wyrobu budowlanego obejmuje:

a) dzialania producenta:
—  okre§lenie typu wyrobu budowlanego,
— prowadzenie zakladowej kontroli produkcji,
— prowadzenie badan probek pobranych przez producenta w zakladzie produkcyjnym
zgodnie z ustalonym przez niego planem badan,
b) oceng i weryfikacj¢ przeprowadzang na zlecenie producenta przez jednostke certyfikujaca:
— przeprowadzenie wstgpnej inspekcji zakladu produkeyjnego i zakltadowej kontroli
produkeiji,
~ wydanie krajowego certyfikatu zgodnoéci zaktadowej kontroli produkeji,
— kontynuacj¢ nadzoru, oceny i ewaluacji zakladowej kontroli produkcji.

52 Okrelenie typu wyrobu budowlanego

Okreélenie typu wyrobu budowlanego obejmuje oceng wlasciwosci uzytkowych w odniesieniu do
zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu okrelonych
w rozdziale 3 oraz wiadciwosci identyfikacyjnych wg pkt 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej, dopoki nie nastapia zmiany surowcéw, skladnikéw, linii produkeyjnej lub zakladu
produkeyjnego.

53 Zakladowa kontrola produkeji

Wyréb budowlany, objety niniejsza Krajowg Oceng Techniczng, powinien by¢ produkowany

zgodnie z systemem zakladowej kontroli produkeji.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywaé system zakladowej

kontroli produkeji w celu zapewnienia staloéci whadciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

okreglonych w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej.

Dokumentacja zakladowej kontroli produkcji powinna zawierac:

a) strukturg organizacyjng,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno§¢ za poszczegdlne
elementy zakladowej kontroli produkcji, szkolenia),

c) audyty wewngtizne, prowadzenie dziataf korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzér nad dokumentacjq i zapisami,

¢) plany kontroli i badania surowcow, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzér nad wyposazeniem produkcyjnym,
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h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli i badai z zachowaniem spojnoéci pomiarowej,

i) nadzor nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania migdzyoperacyijne,
j) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postgpowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1) opis sposobu pakowania, transportu i skladowania oraz spos6b znakowania wyrobu,

Dokumentacja zakladowej kontroli produkcji  powinna byé uzupelniona o dokumentacje
techniczng, specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe
oceny techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania Jjakosdcig stosowany wg wymagain PN-EN ISO 9001:2015-10 moze by¢
uznany za system zakiadowej kontroli produkcji, jezeli s réwniez spetnione wymagania
niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

5.4 Badania gotowych wyrobéw
5.4.1 Program badan
Program badai gotowych wyrob6w obejmuje:

a) badania biezace,
b) badania prébek pobranych w zakladzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta zgodnie
z ustalonym planem badania,

5.4.2 Badania biezgce
Badania biezgce gotowych wyrobow obejmujg:

a) oznaczenie gestodci — wg tablicy 1;
b) oznaczenie lepkosé — wg tablicy 1.

5.4.3 Badania probek
Badania probek obejmuja:

a)  okreslenie widma w podczerwieni — wg tablicy I;

b)  okreSlenie stanu powierzchni betonu po wykonaniu impregnacji hydrofobizujgcej, po 200
cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie, w temp.: -1842°C / +18+2°C — wg tablicy 2;

¢)  okreslenie absorpcji kapilarnej — wg tablicy 2.

5.5 Pobieranie prébek do badan

a)  Probki do badan biezacych nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami: Polskich Norm
wyszczeg6lnionych przy odpowiednich badaniach w 5.4.2 oraz dokumentacji zakladowej
kontroli produkcji.

b)  Prébki do badan probek nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami: Polskich Norm lub procedur
badawczych wyszczegolnionych przy odpowiednich badaniach w 5.4.3 oraz dokumentacji
zakladowej kontroli produkc;i.

5.6 Czgstotliwoéé badan

a)  Badania biezgce powinny byé wykonywane dla kazdej partii wyrobu zgodnie z planem
badan ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji. Wielkoé¢ partii wyrobu
powinna zostaé¢ okre$lona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.
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b)

5.7

Badania probek powinny by¢ wykonywane zgodnie z planem badafi ustalonym
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, jednak nie 1zadziej niz raz na 3 lata.

Ocena wynikéw badan

Wiaéciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego sg zgodne ze wszystkimi  wlasciwosciami
uzytkowymi okre§lonymi w niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDIM.

6.
6.1

6.2

6.3

7

POUCZENIE

Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajgcym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.

Krajowg Oceng Techniczng uchyla jednostka, ktéra ja wydata, z wlasnej inicjatywy albo na
whiosek Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postepowania
wyjasniajacego z udzialem wnioskodawcy.

Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnief wynikajacych z ustawy z dnia
30 czerwea 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117,
ze Zm.).

WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

W postepowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:

7.1
a)

b)
c)

d)

Przepisy

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 1.
poz. 266);

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 1. poz. 1968);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) oraz
rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wiaéciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz.
1233).

Polskie Normy i inne Normy

PN-EN 1062-3:2008 Farby i lakiery -Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton - Czg§¢ 3: Oznaczanie przepuszczalnoci wody

PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
- Metody badan - Analiza w podczerwieni

PN-EN ISO 2431:2012 Farby i lakiery - Oznaczanie czasu wyplywu za pomocg kubkow
wyplywowych

PN-EN ISO 2811-1:2016-04 Farby i lakiery - Oznaczanie ggstoéci - Czg§¢ 1: Metoda
piknometryczna

PN-EN ISO 2884-1:2007 Farby i lakiery - Oznaczanie lepko$ci za pomocg lepkoSciomierzy
rotacyjnych - Czgé¢ 1: LepkoSciomierz stozek - plytka dzialajacy z duzgy szybkoscig $cinania
PN-EN ISO 3251:2008 Farby, lakiery i tworzywa sztuczne - Oznaczanie zawartosci
substancji nielotnych
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7.3
a)
b)
7.4
a)

b)
<)

Procedury badawcze

Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/13:2009 Ocena stanu powloki (lub wyprawy)
ochronnej po prébie mrozoodpornosci
Procedura Badawcza IBDiM PB-TM-X5:2012

Raporty z badan wyrobu budowlanego

Badania IBDiM, Warszawa, 2018 i 2019 1.
Badania Premix Sp. z 0.0., Polaniec, 2019 1.
Orzeczenie ITWL nr 1/24/99

Zalgeznik: 1
Otrzymuijg;

1.
2,

Whioskodawca o nazwie: Premix Sp.z 0.0,z siedziby: ul. Wyzwolenia 12, Polaniec -2 egz,

a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drég i Mostéw, ul. Instytutowa 1,

03-302 Warszawa tel. (22) 614 56 59, 39 00 414, fax (22) 675 41 27 -1 egz,
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