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KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Nr IBDiM-KOT-2020/0624 wydanie 1
Na podstawie art 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
22020 r. poz.215, ze zm.), po przeprowadzeniu postgpowania zgodnie z przepisami

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek producenta o nazwie:

»PREMIX” Sp. z o.0.
z siedzibg: ul. Wyzwolenia 12, 28-230 Polaniec

Instytut Badawczy Drog i Mostéw

stwierdza pozytywng ocen¢ wlasciwo$ci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Zestawy polimerowo-cementowe do napraw konstrukcyjnych
i niekonstrukcyjnych betonu

o nazwie handlowej: MIX 1, MIX 1S, MIX 2, MIX 2S, MIX 3, MIX 3T, MIX 4,
MIX 5, MIX 6, MIX W, Prem Kor

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

DY TOR

L

prof. dr hab. inz. Leszek Rafalski

Data wydania Krajowej Oceny Techniczne;j: 29 grudnia 2020 r.
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Technicznej: 29 grudnia 2025 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2020/0624 wydanie 1 zawiera stron 26, w tym Zatacznik.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO
1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drég i Mostow
ustalit nastgpujaca nazwe techniczng: Zestawy polimerowo-cementowe do napraw
konstrukcyjnych i niekonstrukeyjnych betonu

1nazwe handlowa: MIX 1, MIX 1S, MIX 2, MIX 2S, MIX 3, MIX 3T, MIX 4, MIX 5, MIX 6,
MIX W, Prem Kor

wyrobu budowlanego zwanego dalej: Zaprawami.

1.2 Nazwa i adres producenta, a takze nazwa i adres upowaznionego przez niego
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Whioskodawcg jest producent o nazwie i z siedziba, ktore zostaly okreSlone na stronie 1/26
niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

1.3 Miejsce produkcji wyrobu

Wyréb jest produkowany wr:

a) LPREMIX” Sp.z o.0. zsiedzibg: ul. Wyzwolenia 12, 28-230 Polaniec.

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu
1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawie informacji producenta Instytut Badawczy Drog i Mostow oznaczyt nastepujgce

typy wyrobu budowlanego:

1. MIX1 - zaprawa polimerowo-cementowa do napraw betonu
2. MIX 1S -zaprawa polimerowo-cementowa do napraw betonu
3. MIX2 -zaprawa polimerowo-cementowa do napraw betonu
4. MIX2S -zaprawa polimerowo-cementowa do napraw betonu
S. MIX3 - zaprawa polimerowo-cementowa do napraw betonu
6. MIX3T -zaprawa polimerowo-cementowa do napraw betonu
7. MIX4 - zaprawa polimerowo-cementowa do napraw betonu
8. MIXS5 - zaprawa polimerowo-cementowa do napraw betonu
9. MIX6 -zaprawa polimerowo-cementowa do napraw betonu
10. MIX W - zaprawa polimerowo-cementowa do napraw betonu
11. Prem Kor — zaprawa polimerowo-cementowa do zabezpieczenia antykorozyjnego pretow

zbrojeniowych

1.4.2 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materialéw i komponentow:
Przedmiotem Krajowej Oceny Technicznej sg zaprawy polimerowo-cementowe:

* MIX 1 - sucha mieszanka cementu portlandzkiego, widkien szklanych i polipropylenowych,
krzemionki koloidalnej, z wypetniaczem mineralnym w postaci piasku kwarcowego,
o maksymalnym uziarnieniu do 2,5 mm, modyfikowana polimerem akrylowym, z dodatkiem
inhibitora korozji;
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MIX 1S - sucha mieszanka cementu siarczanoodpornego, wiokien szklanych
i polipropylenowych, krzemionki koloidalnej, wypetniacza mineralnego w postaci piasku
kwarcowego o maksymalnym uziarnieniu do 2,5 mm, modyfikowana polimerem
akrylowym, z dodatkiem inhibitora koroz;ji;

MIX 2 — sucha mieszanka cementu portlandzkiego, krzemionki koloidalnej, wypehiacza
mineralnego w postaci piasku kwarcowego o maksymalnym uziarnieniu do 0,3 mm,
modyfikowana polimerem akrylowym, z dodatkiem inhibitora koroz;ji;

MIX 2S - sucha mieszanka cementu siarczanodpornego, krzemionki koloidalnej,
wypetniacza mineralnego w postaci piasku kwarcowego o maksymalnym uziarnieniu do
0,3 mm, modyfikowana polimerem akrylowym, z dodatkiem inhibitora koroz;i;

MIX 3 — sucha mieszanka cementu portlandzkiego, krzemionki koloidalnej, wypetniacza
mineralnego w postaci piasku kwarcowego o maksymalnym uziarnieniu do 2,5 mm,
modyfikowana polimerem akrylowym, z dodatkiem inhibitora koroz;ji;

MIX 3T — sucha mieszanka cementu portlandzkiego, wiokien szklanych i polipropylenowych,
krzemionki koloidalnej, wypelniacza mineralnego w postaci piasku kwarcowego
0 maksymalnym uziarnieniu do 2,5 mm, modyfikowana polimerem akrylowym, z dodatkiem
inhibitora korozji;

MIX 4 — sucha mieszanka cementu portlandzkiego, wiokien szklanych i polipropylenowych,
krzemionki koloidalnej, wypelniacza mineralnego w postaci piasku kwarcowego
o maksymalnym uziarnieniu do 2,5 mm oraz przyspieszacza wigzania, modyfikowana
polimerem akrylowym, z dodatkiem inhibitora koroz;ji,

MIX 5 — sucha mieszanka cementu portlandzkiego, widkien szklanych i polipropylenowych,
wypetniacza mineralnego w postaci piasku kwarcowego o maksymalnym uziarnieniu do
2,5 mm, modyfikowana polimerem akrylowym, z dodatkiem inhibitora koroz;ji,

MIX 6 — sucha mieszanka cementu portlandzkiego, wiokien szklanych i polipropylenowych,
krzemionki koloidalnej, wypelniacza mineralnego w postaci piasku kwarcowego
o maksymalnym uziarnieniu do 8,0 mm, modyfikowana polimerem akrylowym, z dodatkiem
inhibitora koroz;i,

MIX W — sucha mieszanka cementu portlandzkiego, wtdkien szklanych i polipropylenowych,
krzemionki koloidalnej, z wypeliaczem mineralnym w postaci piasku kwarcowego
o maksymalnym uziarnieniu do 2,5 mm oraz dodatkiem antyrozptywowym, modyfikowana
polimerem akrylowym, z dodatkiem inhibitora koroz;ji,

Prem Kor — dwusktadnikowy wyrdb, w ktorym: sktadnik A stanowi zaprawa polimerowo-
cementowa z inhibitorem korozji, natomiast sktadnik B stanowi ptyn zarobowy na bazie
emulsji polimeru akrylowego 1 dodatku inhibitorow korozji.

Wiasciwosci identyfikacyjne zapraw zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1
Lp. Wiasciwosci Jedn. | Wymagania | Metody badan wedlug
1 2 3 4 5
Skladniki suche zaprawy
Zawarto$¢ nadziarna powyzej warto$ci
deklarowanej przez producenta
— MIX 1 [2,5 mm] o
1 — MIX 1S [2,5 mm] (m/:n) <5 PN-EN 12192-1:2004
— MIX 2 [0,3 mm)]
— MIX 2S [0,3 mm]
— MIX 3 [2,5 mm]
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Lp. WilasciwoSci Jedn. | Wymagania | Metody badan wedlug
— MIX 3T [2,5 mm]
— MIX 4 [2,5 mm]
— MIX 5[2,5 mm]
— MIX 6 [8,0 mm]
— Prem Kor sktadnik A [0,3 mm]
— MIX W [2,5 mm]
Gestos¢ nasypowa
- MIX 1 .
~ MIX IS L6+ 5%
_ MIX 2 1,56 +5 f)
_ MIX 2S 1,27 £ 5%
1,27 £ 5%
2 - xg ;T g/em’ 1,57+ 5% PN-EN 1097-3:2000
1,57+ 5%
- MIX 4 1,56 + 5%
- MIX5 1,56 + 5%
- MIX 6 1,65+ 5%
- MIXW 1,56 + 5%
— Prem Kor — sktadnik A 1,27 + 5%
3 Gestosé glom’ PN-EN ISO
— Prem Kor ski. B (sktadnik ptynny) 1,02 £ 10% 2811-1:2016-04
badanie
identyfikacyjne:
4 | Widmo w podczerwieni - Zatacznik rys. PN-EN 1767:2008
Z-1+Z7Z-14
Swieza zaprawa
Ggstos¢ objetosciowa
- MIX 1 2,10+ 5%
- MIX 1S 2,10+ 5%
— MIX 2 2,15+5%
— MIX 2S 2,15+ 5%
5 - MIX 3 ofem’ 2,10+ 5% PN-EN 1015-6:2000
— MIX 3T 2,12+ 5% /A1:2007
- MIX 4 2,10+ 5%
- MIX'5 2,10+ 5%
— MIX 6 2,00 £ 5%
— MIX W »2,10 +5%
2,15+ 5%

— Prem Kor
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2  ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Zaprawy polimerowo-cementowe s3 przeznaczone w budownictwie komunikacyjnym, w zakresie
okreslonym w pkt 2.2, do wykonywania napraw konstrukcji betonowych, zelbetowych Iub
sprezonych, obiektow inzynierii komunikacyjnej w sposob okreslony ponizej.

e MIX I — polimerowo-cementowa zaprawa naprawcza, gdzie minimalna grubo$¢ warstwy
przy jednokrotnej aplikacji wynosi 6 mm, a maksymalna grubo$¢ warstwy do 30 mm na
powierzchniach pionowych i 50 mm na powierzchniach poziomych;

e MIX IS — polimerowo-cementowa [z cementem siarczanoodpornym] zaprawa naprawcza,
gdzie minimalna grubo$¢ warstwy przy jednokrotnej aplikacji wynosi 6 mm,
a maksymalna grubo$¢ warstwy do 30 mm na powierzchniach pionowych i 50 mm na
powierzchniach poziomych;

e MIX 2 — polimerowo-cementowa zaprawa szpachlowa do wypelniania ubytkow
i wykanczania powierzchni, gdzie minimalna grubo$¢ warstwy przy jednokrotnej
aplikacji wynosi 1 mm, a maksymalna grubo$¢ warstwy 5 mm,;

e MIX 2S - polimerowo-cementowa [z cementem siarczanoodpornym] zaprawa
szpachlowa do wypelniania ubytkéw i wykanczania powierzchni minimalna grubo$¢
warstwy przy jednokrotnej aplikacji wynosi; 1 mm, a maksymalna grubo$¢ warstwy
5 mm;

e MIX 3 — polimerowo-cementowa zaprawa naprawcza do torkretowania na sucho, gdzie
minimalna grubo$¢ jednorazowo naniesionej warstwy wynosi 10 mm, natomiast przy
zastosowaniu siatki zbrojeniowej do 50 mm;

e MIX 3T - polimerowo-cementowa zaprawa naprawcza do nakladania na mokro
(maszynowo 1 re¢cznie), gdzie minimalna grubo$¢ jednorazowo naniesionej warstwy
wynosi 10 mm, natomiast przy zastosowaniu siatki zbrojeniowej do 50 mm,;

e MIX 4 — polimerowo-cementowa zaprawa naprawcza 0 przyspieszonym czasie wigzania,
gdzie minimalna grubo$¢ jednorazowo naniesionej warstwy wynosi 6 mm, maksymalna
grubo$¢ zaprawy do 30 mm na powierzchniach pionowych i 50 mm na powierzchniach
poziomych;

e MIX 5 — polimerowo-cementowa zaprawa do wyrdwnywania powierzchni poziomych,
gdzie minimalna grubo$¢ jednorazowo naniesionej warstwy wynosi 6 mm, a maksymalna
100 mm:

e MIX 6 — polimerowo-cementowa zaprawa podktadowa o wiasciwosciach drenazowych,
gdzie minimalna grubo$¢ jednorazowo naniesionej warstwy wynosi 20 mm,
a maksymalnie 100 mm:

e MIX W — polimerowo-cementowa zaprawa naprawcza przeznaczona do stosowania na
powierzchnie mokre i wilgotne, gdzie minimalna grubo$¢ jednorazowo naniesionej
warstwy wynosi 6 mm, maksymalna grubos¢ warstwy do 30 mm na powierzchniach
pionowych i 50 mm na powierzchniach poziomych;

e Prem Kor — zaprawa polimerowo-cementowa do zabezpieczania stali zbrojeniowej do
stosowania podczas napraw konstrukcji betonowych, gdzie minimalna grubo$¢
jednorazowo naniesionej warstwy wynosi 1 mm, a maksymalna 3 mm.
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2.2 Zakres stosowania wyrobu

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drog
1 Mostow stwierdza pozytywna ocen¢ wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego o nazwie
techniczne;j: Zestawy polimerowo-cementowe do napraw konstrukcyjnych
i niekonstrukeyjnych betonu i nazwie handlowej: MIX 1, MIX 1S, MIX 2, MIX 2S, MIX 3,
MIX 3T, MIX 4, MIX 5, MIX 6, MIX W i Prem Kor dozamierzonego zastosowania
w budownictwie komunikacyjnym w zakresie:

2.2.1 drogowych obiektéow inzynierskich bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreSlonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 ze zm.);

2.2.2 kolejowych obiektow inzynieryjnych bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreSlonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987, ze zm.);

2.2.3 obiektéw budowlanych kolei miejskiej ,,metra” bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 144, poz. 859, ze zm.).

2.3 Warunki stosowania wyrobu
Zaprawe nalezy stosowaé na podtozu betonowym spetniajagcym ponizsze wymagania:

— w zakresie wytrzymalo$ci: wytrzymatos¢ podtoza betonowego badana metods ,,pull-off”
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa;

— w zakresie czystoSci powierzchni: powierzchnia powinna by¢ wolna od luznych frakcji,
pytéw, zanieczyszczen tluszczowych oraz innych zanieczyszczen organicznych
i nieorganicznych (usunag¢ mleczko cementowe, gladZ poszalunkows oraz rozwingé
powierzchni¢ (szkielet ziarnowy) na gleboko$¢ co najmniej 3 mm, za pomoca
hydromonitoringu lub piaskowania (w ostonie wody);

— w zakresie suchos$ci podtoza:
e dla wyrobow: MIX 1, MIX 1S, MIX 2, MIX 2S, MIX 3, MIX 3T, MIX 4, MIX 5, MIX 6
i Prem Kor — podloze matowo-wilgotne (powierzchnia betonu jednolicie ciemna
1 matowa bez jasnych plam oraz zastoin wody);
e dla wyrobu MIX W — podtoze wilgotne lub mokre (bez zastoin wody).

Prace mozna prowadzi¢, gdy temperatura i wilgotno$¢ sa zawarte w nastgpujacych granicach:
— temperatura otoczenia i podtoza w zakresie: od +5°C do +30°C;

—  wzgledna wilgotno$¢ powietrza: do 85%.

Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas silnego wiatru lub opadéw atmosferycznych.

Odkryte elementy stalowe powinny by¢ oczyszczone z rdzy i innych zanieczyszczen, za pomocg
obrobki strumieniowo-§ciernej do stopnia czystosci Sa 2% wg PN-ISO 8501-1:2008.

W stosunku do wszystkich zapraw, nalezy przestrzega¢ zalecanych przez producenta proporcji
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ich mieszania oraz czasu przydatno$ci do uzycia. Nie nalezy przekracza¢ maksymalnej ilosci
wody wskazanej w instrukcjach dostarczonych przez producenta, gdyz moze to niekorzystnie
wplyna¢ na wlasciwosci mechaniczne zwigzanych zapraw.

Aplikacja zapraw oraz pozniejsza ich pielegnacja powinna odbywac si¢ zgodnie z instrukcja
dostarczong przez producenta.

Podczas przygotowywania zapraw oraz podczas ich aplikacji nalezy przestrzega¢ zalecen BHP
podanych przez producenta.

Sprzet uzywany przy stosowaniu wszystkich zapraw nalezy czysci¢ woda.

Wyréb budowlany nalezy stosowa¢ zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami, ktore
podano w Krajowej Ocenie Technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych wiasciwych
dla poszczeg6lnych rodzajéw budowli w budownictwie komunikacyjnym.

Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposob niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi nalezy uzyska¢ zgode¢ na odstepstwo od tych przepisow w trybie okreslonym
w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 471, ze zm.).

3 WEASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO I METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe wyrobow budowlanych zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2
Zasadnicze Wl.a stclg)vv(‘)::u
. charakterystyki wyrobu e
Oznaczenie wyrazone ,
budowlanego dla s Metody badan
Lp.| typu wyrobu : w poziomach, | Jedn. A
zamierzonego i obliczen
budowlanego - klasach lub
zastosowania lub -
zastosowan Wapase
opisowy
1 2 3 4 5 6
Ggsto$¢ objetosciowa 3
1 . 2,1 +10% g/cm PN-EN 12190:2000
utwardzonej zaprawy
Wytrzymato$¢ na zginanie PN-EN 196-1:2016-07 /
2 po 7 dniach >17,0 MPa ~ PN-EN
1.MIX 1 po 28 dniach >9,0 1015-11:2001/A1:2007
zapra Wytrzymato$¢ na Sciskanie . FN-EN 121502000/
aprawa dniach - PN-EN 196-1:2016-07 /
3 | polimerowo- | PO ; gﬁc . = 30,0 MPa PN-EN
>
cementowa | PO 28 dniac = 45,0 1015-11:2001/A1:2007
e st [ PN-EN 1542:2000 /
betonu . Y
4 na odrywanie od podtoza >15 MP Procedura Badawcza
betonowego po 28 dniach, - a IBDiM Nr
metodg ,,pull-off” PB/TM-1/6:2016
Skurcz po okresie 0 PN-EN 12617-4:2004 /
: twardnienia 56 dni W02 dold ||l e PN-85/B-04500
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cd. tablicy 2

1

2

3

Mrozoodporno$é po 200
cyklach zamrazania

i odmrazania w wodzie,

w temp.: -18 °C/ 18 °C

Procedura Badawcza

6 - ubytek masy <5 % IBDiM Nr
- spadek wytrzymatosci na <20 PB/TM-1/12:2009
zginanie
- spadek wytrzymatos$ci na <20
$ciskanie
Wytrzymato$¢ na
odrywanie od podtoza PN-EN 1542:2000 /
betonowego po 200 cyklach Procedura Badawcza
7 o N =15 MPa .
zamrazania 1 odmrazania w IBDiM Nr
wodzie, w temp.: -18°C / PB/TM-1/6:2016
18°C, metoda ,,pull-off”
8 Absorpcja kapilarna <05 |5 | PN-EN 13057:2004
Gestos¢ objetosciowa 3 )
9 . 2,1+ 10% g/cm PN-EN 12190:2000
utwardzonej zaprawy
Wytrzymato$¢ na zginanie PN-EN 196-1:2016-07 /
10 po 7 dniach >5,0 MPa PN-EN
po 28 dniach >6,0 1015-11:2001/A1:2007
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie PI-EN 121902000 /
. PN-EN 196-1:2016-07 /
11 po 7 dniach > 30,0 MPa
po 28 dniach > 45,0 TNl
-7 1015-11:2001/A1:2007
Wytrzymato$é PN-EN 1542:2000 /
12 na odrywanie od podlf)ia >1,5 MPa Procedurg Badawcza
betonowego po 28 dniach, IBDiM Nr
2.MIX1S | etody , pull-off” PB/TM-1/6:2016
Skurcz po okresie PN-EN 12617-4:2004 /
13| zaprawa | pwardnienia 56 dni 0d0,9do 1,2 ] % PN-85/B-04500
polimerowo- | Mrozoodpornosé po 200
cementowa | cyklach zamrazania
do napraw | i odmrazania w wodzie,
betonu w temp.: -18 °C/ 18 °C Procedura Badawcza
14 - ubytek masy <5 % . IBDiM Nr
- spadek wytrzymato$ci na <20 PB/TM-1/12:2009
zginanie
- spadek wytrzymatosci na <20
$ciskanie -
Wytrzymato$¢ na
odrywanie od podtoza PN-EN 1542:2000 /
betonowego po 200 cyklach Procedura Badawcza
15 zamrazania i odmrazania w 21,3 MPpa IBDiM Nr
wodzie, w temp.: -18°C / PB/TM-1/6:2016
18°C, metodg ,,pull-off”
16 Absorpcja kapilarna <0,5 ke EREEN Lot

m? xh®
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cd. tablicy 2

1

2

3

Gestos¢ objetosciowa

17 . 2,1+ 10% g/em’ PN-EN 12190:2000
utwardzonej zaprawy
Wytrzymato$¢ na zginanie PN-EN 196-1:2016-07 /
18 po 7 dniach >4,0 MPa PN-EN
po 28 dniach =355 1015-11:2001/A1:2007
Wytrzymato$¢ na Sciskanie PN-EN 121202000 /
. PN-EN 196-1:2016-07 /
19 po 7 dma.ch > 20,0 MPa PN-EN
Jros 28 dniach = 270 1015-11:2001/A1:2007
Wytrzymato$¢ PN-EN 1542:2000 /
na odrywanie od podioza Procedura Badawcza
20 3. MIX 2 betonowego po 28 dniach, 215 MPa IBDiM Nr
’ metoda ,,pull-off” PB/TM-1/6:2016
B Skurcz po okresie PN-EN 12617-4:2004 /
21 | zaprawa | (wardnienia 56 dni od1,ldo1,3 | % PN-85/B-04500
polimerowo- |"Nfrozoodpornosé po 200
cementowa | cyklach zamrazania
do napraw i odmrazania w wodzie,
betonu w temp.: -18 °C/ 18 °C Procedura Badawcza
22 - ubytek masy <5 % IBDiM Nr
- spadek wytrzymato$ci na <20 PB/TM-1/12:2009
zginanie
- spadek wytrzymato$ci na <20
$ciskanie
Wytrzymato$¢ na
odrywanie od podtoza PN-EN 1542:2000 /
betonowego po 200 cyklach Procedura Badawcza
a3 zarnraZam%a i odmraia}lllia w 215 ks IBDiM Nr
wodzie, w temp.: -18°C/ PB/TM-1/6:2016
18°C, metoda ,,pull-off”
24 Absorpcja kapilarna <0,5 ﬁ PN-EN 13057:2004
Gestosc¢ objetosciowa 3
25 . 2,1 £10% g/cm PN-EN 12190:2000
utwardzonej zaprawy
Wytrzymato$¢ na zginanie PN-EN 196-1:2016-07 /
26 4, MIX 2S | po 7 dniach >3.5 MPa PN-EN
po 28 dniach >55 1015-11:2001/A1:2007
Zaprawa Wytrzymato$¢ na $ciskanie P;Néil\i 912119(2)0210 60-(()); /
27 | polimerowo- po 7 dniach > 27,0 MPa ) PN:E'N
‘f:f;g;’:vvf P28 dniaph 2 40,0 1015-11:2001/A1:2007
Wytrzymatosé PN-EN 1542:2000 /
28 betonu na odrywanie od podtoza ~90 MPa Procedura Badawcza
betonowego po 28 dniach, - IBDiM Nr
metodg ,,pull-off” PB/TM-1/6:2016
29 Skurcz po okresie 0d 12 do 1,5 %o PN-EN 12617-4:2004 /

twardnienia 56 dni

PN-85/B-04500
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cd. tablicy 2

1

2

3

Mrozoodpornos$¢ po 200
cyklach zamrazania

i odmrazania w wodzie,

w temp.: -18 °C/ 18 °C

Procedura Badawcza

30 - ubytek masy <5 % IBDiM Nr
- spadek wytrzymato$ci na <20 PB/TM-1/12:2009
zginanie
- spadek wytrzymatosci na <20
$ciskanie
Wytrzymatos$¢ na
odrywanie od podloza PN-EN 1542:2000 /
31 zamrasans fodmtasanaw | 255 | M | T G
wodzie, w temp.: -18°C / PB/TM-1/6:2016
18°C, metoda ,,pull-off”
32 Absorpcja kapilarna <0,5 M%gh&; PN-EN 13057:2004
Gestos¢ objetosciowa 3
33 : 2,1 £10% g/cm PN-EN 12190:2000
utwardzonej zaprawy
Wytrzymatos$¢ na zginanie PN-EN 196-1:2016-07 /
34 po 7 dniach >17,0 MPa PN-EN
po 28 dniach >8,0 1015-11:2001/A1:2007
Wytrzymato$¢ na $ciskanie i
35 | 5-MIX3 z PN-EN 196-1:2016-07 /
po 7 dmgch > 30,0 MPa PN-EN
zaprawa | PO 28 dniach = 61,0 1015-11:2001/A1:2007
polimerowo- | Wytrzymato$¢ PN-EN 1542:2000 /
36 cementowa | ha odrywanie od podtoza ~90 MPa Procedura Badawcza
do napraw | betonowego po 28 dniach, ’ IBDiM Nr
betom metodg ,,pull-off” PB/TM-1/6:2016
37 Skurcz po okresie od 1,18 do o PN-EN 12617-4:2004 /
twardnienia 56 dni 1,20 > PN-85/B-04500
Mrozoodpornos¢ po 200
cyklach zamrazania
i odmrazania w wodzie,
w temp.: -18 °C/ 18 °C Procedura Badawcza
38 - ubytek masy <5 % IBDiM Nr
- spadek wytrzymatosci na <20 PB/TM-1/12:2009
zginanie
- spadek wytrzymato$ci na <20
$ciskanie -
Wytrzymato$é na
odrywanie od podtoza PN-EN 1542:2000 /
9 oo 0050ah | 515 | wpa | Pooss B
wodzie, w temp.: -18°C / PB/TM-1/6:2016
18°C, metodg ,,pull-off”
40 Absorpcja kapilarna <0,5 ke PN-EN 13057:2004

mZ X hO,S
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cd. tablicy 2

1

2

3

4

6

41 Lgalodt el gloteiowa 2,124£10% | glem® | PN-EN 12190:2000
utwardzonej zaprawy
Wytrzymato$¢ na zginanie PN-EN 196-1:2016-07 /
42 po 7 dniach >5,0 MPa PN-EN
po 28 dniach >7,0 1015-11:2001/A1:2007
Wytrzymato$¢ na $ciskanie PII:JN];iI\i 912 119'2;)21060(())’; /
43 po 7 dniach > 30,0 MPa ) i )
po 28 dniach > 45,0 ENHN
-7 1015-11:2001/A1:2007
Wytrzymato$é PN-EN 1542:2000 /
na odrywanie od podtoza Procedura Badawcza
4 betonowego po 28 dniach, 22,0 Wiks IBDiM Nr
metoda ,,pull-off” PB/TM-1/6:2016
%5 6. MIX 3T |'Skurcz po okresie 0d04do 055 | o, | PN-EN 12617-4:2004/
twardnienia 56 dni ’ ’ PN-85/B-04500
zaprawa
polimerowo- Mrozoodporno$é po 200
cementowa cyklach zamrazania
i odmrazania w wodzie,
donapraw | o 18°C/ 18 °C Hoeings B
46 betonu - ubytek masy % rocell_;lr;MaNerlwcza
- Badek wyierymaloscina <5 PB/TM-1/12:2009
zginanie _ <20
- spadek wytrzymatosci na -
$ciskanie <20
Wytrzymato$¢ na
odrywanie od podtoza PN-EN 1542:2000 /
betonowego po 200 cyklach Procedura Badawcza
47 zamrazania i odmrazania w 22,0 MEa IBDiM Nr
wodzie, w temp.: -18°C / PB/TM-1/6:2016
18°C, metoda ,,pull-off”
48 Absorpcja kapilarna <0,5 mz—lfilg PN-EN 13057:2004
Gesto$¢ objetosciowa 3
49 : 2,1 +10% g/cm PN-EN 12190:2000
utwardzonej zaprawy
Wytrzymato$¢ na zginanie PN-EN 196-1:2016-07 /
50 po 7 dniach >5,0 MPa PN-EN
7.MIX 4 | o 28 dniach > 6,0 1015-11:2001/A1:2007
Wytrzymato$¢ na $ciskanie SHHEN 12190,2000
Zaprawa : PN-EN 196-1:2016-07 /
51 . po 7 dniach > 30,0 MPa
polimerowo- po 28 dniach > 250 PN-EN
cementowa -7 1015-11:2001/A1:2007
do napraw | Wytrzymatos¢ PN-EN 1542:2000 /
57 betonu na odrywanie od podtoza > 15 MPa Procedura Badawcza
betonowego po 28 dniach, -7 IBDiM Nr
metodg ,,pull-off” PB/TM-1/6:2016
53 Skurcz po okresie od11do 1.2 %, PN-EN 12617-4:2004 /

twardnienia 56 dni

PN-85/B-04500
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cd. tablicy 2

1

2

3

Mrozoodpornos¢ po 200
cyklach zamrazania

i odmrazania w wodzie,

w temp.: -18 °C/ 18 °C

Procedura Badawcza

54 - ubytek masy <5 % IBDiM Nr
- spadek wytrzymato$ci na <20 PB/TM-1/12:2009
zginanie
- spadek wytrzymatosci na <20
$ciskanie B
Wytrzymato$¢ na
odrywanie od podloza PN-EN 1542:2000 /
35 amrzan odmaariaw | 22| M | T o
wodzie, w temp.: -18°C / PB/TM-1/6:2016
18°C, metoda ,,pull-off”
56 Absorpcja kapilarna <0,5 ﬁ PN-EN 13057:2004
Gesto$¢ objetosciowa 3
57 , 2,1+ 10% g/cm PN-EN 12190:2000
utwardzonej zaprawy
Wytrzymato$¢ na zginanie PN-EN 196-1:2016-07 /
58 po 7 dniach >4,0 MPa PN-EN
po 28 dniach =35,5 1015-11:2001/A1:2007
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie PREEN 2170 2000
: PN-EN 196-1:2016-07 /
59 po 7 dniach > 30,0 MPa
po 28 dniach > 45,0 NN
-7 1015-11:2001/A1:2007
Wytrzymato$é PN-EN 1542:2000 /
60 betonowego po26dnach, | =15 | M | TG
8. MIX 5 metodg ,,pull-off” PB/TM-1/6:2016
o | e[Sl | g | | PemN
olimerowo- a a
cementowa | Mrozoodpornos¢ po 200
do napraw cyklach zamrazania
betoiit i odmrazania w wodzie,
w temp.: -18 °C/ 18 °C Procedura Badawcza
62 - ubytek masy <5 % IBDiM Nr
- spgdek. wytrzymatos$ci na <20 PB/TM-1/12:2009
zginanie
- spadek wytrzymatos$ci na <20
Sciskanie
Wytrzymato$¢ na
odrywanie od podtoza PN-EN 1542:2000 /
. oo 20t | 515 | | Pl Bl
wodzie, w temp.: -18°C / PB/TM-1/6:2016
18°C, metodg ,,pull-off”
64 Absorpcja kapilarna <0,5 kg PN-EN 13057:2004

m? xh®
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1

2

3

4

6

65 Gestost objetosciowa 2,1£10% | glom® | PN-EN 12190:2000
utwardzonej zaprawy
Wytrzymato$¢ na zginanie PN-EN 196-1:2016-07 /
66 po 7 dniach >4,0 MPa PN-EN
po 28 dniach >5,0 1015-11:2001/A1:2007
Wytrzymato$¢ na $ciskanie FIN-HN 12190:2000/
. PN-EN 196-1:2016-07 /
67 po 7 dniach > 20,0 MPa PN-EN
po 28 dniach > 25,0
1015-11:2001/A1:2007
Wytrzymatosé PN-EN 1542:2000 /
na odrywanie od podtoza Procedura Badawcza
68 betonowego po 28 dniach, 215 Mk IBDiM Nr
9. MIX 6 metodg ,,pull-off” PB/TM-1/6:2016
69 ’ Skurcz po okresie od 1.0 do 1.1 o PN-EN 12617-4:2004 /
Japrawa twardnienia 56 dni ’ ’ > PN-85/B-04500
polimerowo-
cementowa | Mrozoodpornosé¢ po 200
do napraw | cyklach zamrazania
betonu i odmrazania w wodzie,
w temp.: -18 °C/ 18 °C £ Procedura Badawcza
70 - ubytek masy <20 % IBDiM Nr
- spadek wytrzymato$ci na PB/TM-1/12:2009
zginanie - <20
- spadek wytrzymatosci na
Sciskanie
Wytrzymato$¢ na
odrywanie od podtoza PN-EN 1542:2000 /
betonowego po 200 cyklach Procedura Badawcza
H zamrazania i odmrazania w 21,2 hika IBDiM Nr
wodzie, w temp.: -18°C/ PB/TM-1/6:2016
18°C, metoda ,,pull-off”
72 Absorpcja kapilarna <0,5 —€ | PN-EN 13057:2004
73 Cgsions ol gleseions 2,1+10% | glem® | PN-EN 12190:2000
utwardzonej zaprawy
Wytrzymato$¢ na zginanie >50 PN-EN 196-1:2016-07 /
74 po 7 dniach > 6.0 MPa PN-EN
10. MIX W | po 28 dniach - 1015-11:2001/A1:2007
- h . PN-EN 12190:2000 /
Wytrzymato$¢ na $Sciskanie
zaprawa > 30,0 . -1 g
& Polirflerowo- po7 dgja.Chh > 45:0 Mpa | PNEN 11391\?-}13.1\21016 o
cementowa | P° 28 dmac 1015-11:2001/A1:2007
do napraw | Wytrzymatos¢ PN-EN 1542:2000 /
betonu na odrywanie od podtoza Procedura Badawcza
70 betonowego po 28 dniach, 21,5 ik IBDiM Nr
metodg ,,pull-off” PB/TM-1/6:2016
77 Skurcz po okresie 0d 0.6 do 1.20 %, PN-EN 12617-4:2004 /

twardnienia 56 dni

PN-85/B-04500
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cd. tablicy 2

1 2 3 4 5 6

Mrozoodporno$¢ po 200
cyklach zamrazania
i odmrazania w wodzie,
w temp.: -18 °C/ 18 °C Procedura Badawcza

78 - ubytek masy <5 % IBDiM Nr
- spadek wytrzymatosci na <20 PB/TM-1/12:2009

zginanie
- spadek wytrzymatosci na <20
$ciskanie

Wytrzymato$¢ na
odrywanie od podloza PN-EN 1542:2000 /
betonowego po 200 cyklach Procedura Badawcza

" zamrazania i odmrazania w 212 MPa IBDIiM Nr
wodzie, w temp.: -18°C / PB/TM-1/6:2016
18°C, metodg ,,pull-off”

80 Absorpcja kapilarna <0,5 ﬁ PN-EN 13057:2004
Gestos¢ objgtosciowa

12 Feeam Kor utwardzonej zaprawy po 28 2,1 +10% g/em’ PN-EN
- dniach 1015-6:2000
81 zaprawa
olimerowo- .
czmentowa do Wytrzymaiqsc .
%3 | zbezpieczenia na odrywanie od poFiloza > 15 MPa PN-EN ISO
I — stalowego po 28 dniach, -7 4624:2016-05
stali metoda ,,pull-off”

4 PAKOWANIE, TRANSPORT 1 SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczgce pakowania
Zaprawy: MIX 1, MIX 1S, MIX 2, MIX 28, MIX 3, MIX 3T, MIX 4, MIX 5, MIX 6, MIX W

pakowane sg w w1elowarstwowe worki papierowe po 25 kg.

Zaprawa Prem Kor pakowana jest:
— skiadnik A w wielowarstwowe worki papierowe po 8 kg zaprawy;
—  skladnik B w plastikowe pojemniki po 2 litry.

Dopuszcza si¢ inne opakowania na zamowienie odbiorcy.
4.2 Wytyczne dotyczgce transportu i skladowania

Zaprawe nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, w miejscu suchym i chlodnym,
chronigc przez wilgocig 1 mrozem.

Zapraw¢ nalezy przewozi¢ krytymi S$rodkami transportu, chronigc opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wysoka temperaturg, zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
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Czas przydatno$ci do stosowania zapraw: MIX 1, MIX 1S, MIX 2, MIX 2S, MIX 3, MIX 3T,
MIX 4, MIX 5, MIX 6, MIX W i Prem Kor przechowywanych w oryginalnych, szczelnie
zamknietych opakowaniach wynosi 6 miesiecy.

4.3 Sposob znakowania wyrobu budowlanego

Wyroéb nalezy oznakowa¢ znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okre§lonymi

w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) oraz w rozporzadzeniach

zmieniajacych to rozporzadzenie:

— rozporzadzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1233),

— rozporzadzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1176),

— rozporzadzeniu Ministra Finanséw, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 pazdziernika 2019 r.
(Dz. U. 22019 r. poz. 2164).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowa deklaracje
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedtug wzoru opublikowanego w zalgczniku nr
2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wlasciwo$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym oraz udostgpnic ja w sposob opisany w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastgpujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony
na wyrobie budowlanym,

- nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

- numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktdra zostaty zadeklarowane
wiasciwos$ci uzytkowe,

= numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujacej, ktora uczestniczyta w ocenie i weryfikacji stato$ci
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

- adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych
jest na niej udostgpniona.

Wraz z krajowa deklaracja wlaSciwosSci uzytkowych powinna by¢ dostarczona albo udostepniona
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach
niebezpiecznych zawartych w tym wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006).
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5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia

17 listopada 2016 r. w sprawie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r.,

poz. 1966) zmienionego rozporzadzeniami:

— rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1233),

— rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 .
poz. 1176),

— rozporzadzeniem Ministra Finansow, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 pazdziernika 2019 r.
(Dz. U. 22019 1. poz. 2164)

Instytut Badawczy Drég i Mostow wskazuje dla wyrobu budowlanego o nazwie technicznej:

Zestawy polimerowo-cementowe do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych betonu

1 nazwie handlowej: MIX 1, MIX 1S, MIX 2, MIX 2S, MIX 3, MIX 3T, MIX 4, MIX 5, MIX

6, MIX W i Prem Kor wymagany krajowy system 2+ oceny i weryfikacji stalo$ci

wlasciwosci uzytkowych.

Zgodnie z § 4 cytowanego wyzej rozporzadzenia (ze zmianami) w krajowym systemie 2+ ocena

i weryfikacja stalo$ci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego obejmuje

a) dziatania producenta obejmujace:

—  okreslenie typu wyrobu budowlanego,

— oceng wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badan probek, w tym ich
pobierania, obliczen, tabelarycznych wartoéci lub opisowej dokumentacji tego wyrobu,

—  prowadzenie zaktadowej kontroli produkcji,

— prowadzenie badan probek pobranych przez producenta w zaktadzie produkcyjnym zgodnie
z ustalonym przez niego planem badan,

b) ocene i weryfikacj¢ przeprowadzang na zlecenie producenta przez jednostke certyfikujaca
obejmujaca:

—  przeprowadzenie wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkc;ji,

— wydanie krajowego certyfikatu zgodnosci zaktadowej kontroli produkc;ji,

—  kontynuacje nadzoru, oceny 1 ewaluacji zaktadowej kontroli produkcji.

5.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje oceng wiasciwosci uzytkowych w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk 1 zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreSlonych
w rozdziale 3 oraz wiasciwosci identyfikacyjnych wg pkt 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej, dopoki nie nastapig zmiany surowcow, sktadnikow, linii produkcyjnej lub zaktadu
produkcyjnego.

5.3 Zakladowa kontrola produkcji

Wyréb budowlany, objety niniejsza Krajowa Oceng Techniczng, powinien by¢ produkowany
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli produkcji.
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Producent powinien ustanowi¢, udokumentowa¢, wdrozy¢ i utrzymywac system zaktadowej
kontroli produkcji w celu zapewnienia statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie Techniczne;.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawierac:

a) strukture organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegdlne
elementy zaktadowej kontroli produkcji, szkolenia),

c) audyty wewngtrzne, prowadzenie dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzor nad dokumentacjg i zapisami,

e) plany kontroli i badania surowcdéw, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzér nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzoér nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spdjnosci pomiarowej,

1) nadzér nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania
mig¢dzyoperacyjne,

j)  opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postgpowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposob znakowania wyrobu.

Dokumentacja zakladowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupelniona o dokumentacje
techniczng, specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe
oceny techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jako$cia stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001:2015-10 moze by¢
uznany za system zakladowej kontroli produkcji, jezeli sa rdéwniez spelnione wymagania
niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;.

5.4 Badania gotowych wyrobéw
5.4.1 Program badan

Program badan gotowych wyrobdw obejmuje:

a)  badania biezace,

b)  badania probek pobranych w zaktadzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta zgodnie
z ustalonym planem badania.

5.4.2 Badania biezace

Badania biezace gotowego wyrobu obejmuja:

a)  oznaczenie zawarto$ci nadziarna, wg tablicy 1, Ip. 1;

b)  oznaczenie gesto$ci nasypowej, wg tablicy 1, Ip. 2;

c)  oznaczenie ggstosci objetosciowe) Swiezej zaprawy, wg tablicy 1, Ip. 4;

d) oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie, wg tablicy 2, Ip. 2; 10; 18; 26; 34; 42; 50; 58; 66;
74;
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€)

oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie, wg tablicy 2, Ip. 3; 11; 19; 27, 35; 43; 51; 59; 67;
75.

5.4.3 Badania probek

Badania probek obejmuyja:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)
h)
5.5
a)

b)

5.6

a)
b)

5.7

oznaczanie widma w podczerwieni (analiza FTIR), wg tablicy 1, Ip. 3;

oznaczenie gestosci objetoSciowej utwardzonej zaprawy, wg tablicy 2, Ip. 1; 9; 17; 25; 33;
41; 49; 57; 65; 73; 81;

oznaczenie wytrzymato$ci na odrywanie od podloza betonowego, wg tablicy 2, Ip. 4; 12;
20; 28; 36; 44; 52; 60; 68; 76;

oznaczenie skurczu, wg tablicy 2, Ip. 5; 13; 21; 29; 37; 45; 53; 61, 69, 77,

oznaczanie mrozoodporno$ci po 200 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie,
wg tablicy 2, Ip. 6; 14; 22; 30; 38; 46; 54; 62; 70; 78;

oznaczenie wytrzymalosci na odrywanie po 200 cyklach zamrazania i odmrazania
w wodzie, wg tablicy 2, Ip. 7; 15; 23; 31; 39; 47; 55, 63; 71; 79;

oznaczanie absorpcji kapilarnej, wg tablicy 2, Ip. 8; 16; 24; 32; 40; 48; 56; 64; 72; 80;
oznaczenie wytrzymato$ci na odrywanie od podtoza stalowego, wg tablicy 2, Ip. 82.
Pobieranie probek do badan

Probki do badan biezacych nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji zaktadowe;j
kontroli produkcji.
Probki do badan probek nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji zaktadowe;j
kontroli produkcji.

Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii wyrobu zgodnie z planem badan
ustalonym w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji.

Badania probek powinny by¢ wykonywane zgodnie z planem badan ustalonym

w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, lecz nie rzadziej niz raz na 3 lata.

Ocena wynikéw badan

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego sa zgodne ze wszystkimi- wiasciwosciami
uzytkowymi okreslonymi w niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

6.2

6.3

POUCZENIE

Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajagcym do oznakowania
wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Krajowa Oceng¢ Techniczng uchyla jednostka, ktora ja wydala, z wlasnej inicjatywy albo
na wniosek Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu
postepowania wyjasniajacego z udzialem wnioskodawcy.

Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 286, ze zm.).
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7

WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

W postepowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:

7.1 Przepisy

a)
b)
c)

d)

g)

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215,
ze zm.);
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 471, ze zm.);

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968);

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966);

rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233);

rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1176);

rozporzadzenia Ministra Finanséw, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 pazdziernika 2019 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2019 .
poz. 2164).

7.2 Polskie Normy

W przypadku powotan datowanych ma zastosowanie wylacznie wydanie cytowane.
W przypadku powotan niedatowanych stosuje si¢ ostatnie wydanie dokumentu powotanego
(tacznie ze zmianami).

a)
b)

c)

d)

2

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu - Czg$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatos$ci
PN-EN 1015-6:2000/A1:2007 Metody badan zapraw do muréw - OkreSlenie gestosci
objetosciowej $wiezej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 Metody badan zapraw do murdéw - Cze;sc 11: Okreslenie
wytrzymato$ci na zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci  kruszyw
- Oznaczanie gesto$ci nasypowej i jamistosci

PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Metody badan - Oznaczanie wytrzymatosci na §ciskanie zaprawy naprawcze]

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
- Metody badan - Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
- Metody badan - Analiza w podczerwieni
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h) PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Metody badan - Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie zaprawy naprawczej

i) PN-EN 12192-1:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Analiza sitowa - Cze$¢ 1: Metoda badania suchych sktadnikow gotowych zapraw

j)  PN-EN 12617-4:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Metody badan - Cze$¢ 4: Oznaczanie skurczu i wydtuzenia

k) PN-EN 13057:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -
Metody badan - Oznaczanie odpornosci na absorpcje kapilarng

) PN-EN ISO 2811-1:2016-04 Farby i lakiery - Oznaczanie gestosci -- Cze$¢ 1: Metoda
piknometryczna

m) PN-EN ISO 4624:2016-05 Farby i lakiery - Proba odrywania do oceny przyczepnosci

n) PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie poditozy stalowych przed nakladaniem farb
1 podobnych produktéw - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Cze$¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podlozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usuni¢ciu wcze$niej natozonych powlok

0) PN-ENISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jako$ciag — Wymagania

p) PN-B-04500:1985 Zaprawy Budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

7.3 Procedury badawcze

a) Procedura Badawcza IBDIM Nr PB/TM-1/6:2016 Pomiar przyczepno$ci przez odrywanie
b) Procedura Badawcza IBDiM PB/TM-1/12:2009 Badanie mrozoodporno$ci zapraw budowlanych

7.4 Raporty z badan wyrobu budowlanego

a) Badania PREMIX z ZKP, 2020;
b) Badania IBDiM nr TM4/87/2018, IBDiM nr TM4/95/2020 oraz IBDiM nr TM4/119/2020.

Zalacznik: 1

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca o nazwie: ,PREMIX” Sp. z o.0. z siedzibg: ul. Wyzwolenia 12,
28-230 Polaniec ' -2 egz.

2. a/aJednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drog i Mostow, ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa, tel. (22) 39 00 227, - 221+225; e-mail: jot@ibdim.edu.pl: -1 egz.
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Rys. Z-4: Widmo w podczerwieni (analiza FTIR) wyrobu MIX 4




Strona 23/26

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2020/0624 wydanie 1

1000

. v .
100

89839 e T
_ = oy 1T
e 0z paL =
— e
\\\\\\ — — T
8978 — Y il P
e —
peny= NS 7o) _—
— 2 |% -
- 9L 9LLL —
—— 60660 ___— M —_—
e~ —— Py
Vel ——— ! =] S ——
/v ) |
| o S
61'ee — W,. 6w S %SU\
P___— L TEDL
wesp g W ///r
90 9661 . S L PN 596191 J
L | m WLzl M
e = ——
3 (& Le %01 w
.
j m 7z 1861 S
i CE6l
] o] &
80861 s = oo 198 v8 6v0C W.\‘
—" 8 = Tz e I
osev0z_____ m 3 m sz e6ENT__ T —=_
s 3 =
, = Sy
weell__ = H ,.ll\ \\N
< .,
3 zl g ieesee_ PYIWBL g —
$ ]
3 O —
eeess____ S5 o=
L6 6GEZ, e m
% ()
) -8 N s5eraz
} ‘ Q
/ ! =) /
) 8 /
Q. \\\
u_ B 658660
{ m 80 620€ Mu
= \
o] €3 vove
/ NS
Lp 80gE,
N SL9PGE
N/ o 8z FWMBn £
i 9 2
3 8 > asue_ o —%
85 2962 (a4 /m
aLivee & 1 sveses_ BLBgeE_ &
O e PP SREEESRE .. e el | ey SOOI o it mar=eecrc:. SR amorpespimted
4 4 Ll o = 2 8 3 5 8 8 3 3 g e @ & @ @ X o o = 2 g B 5 W B8 3 8 8
o o o o o o o o o o o (-] o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
efoueciosqy eloueaiosay

Liczby falowe fcm-1)

Rys. Z-6: Widmo w podczerwieni wyrobu (analiza FTIR) Prem Kor — sktadnik A
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Rys. Z-9: Widmo w podczerwieni (analiza FTIR) wyrobu MIX 2S
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